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DECLARATION DES PERFORMANCES N° 1

Dans le cadre de I'application du Réglement N° 305/2011 des produits de construction
incluant les dispositions a prendre pour le marquage CE de certains éléments de structures
en bois :

Je soussigné, Monsieur Ribére Nicolas
Gérant de la société Scierie de Compertrix
Déclare que la production de " Bois de structure a section rectangulaire classés pour sa
résistance " est conforme aux dispositions du contrble de production en usine de la norme
EN 14 081-1 : 2005 + Al : 2011 / systéme 2+ pour une utilisation en structure pour les
batiments et les ponts.

Caractéristiques essentielles Performances Spécifications techniques
harmonisées

Essences Sapin/Epicéa (WPCA) EN 1912:2012+ EN 338:2009
Résistance mécanique C18, ST-iil
Réaction au feu Ds2, d0

L'organisme notifié Qualisud, 1017 Route de Pau 40800 Aire sur I’Adour identifié 1973 a
établi le certificat de conformité du systéme de Contréle de Production en Usine référencé
1973-CPR-125 et incorporé en annexe a la présente déclaration.

Fait a Chalong en Champagne,
Le 3 Février 2P26,

Rue Basse de Compertrix - BP 40027 - 51016 CHALONS-EN-CHAMPAGNE Cedex
Tél 03.26.68.31.49 - Fax 03.26.70.26.85 — E-mail : scierie-de-compertrix@orange.fr
S.AR.L au Capi 80 000 € - C PE 1610A - RC 317.661.981 - INSE 17 661 981 000 25 -
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DECLARATION DES PERFORMANCES N° 1bis T

Dans le cadre de l'application du Réglement N° 305/2011 des produits de construction
incluant les dispositions a prendre pour le marquage CE de certains éléments de structures
en bois :

Je soussigné, Monsieur Ribére Nicolas
Gérant de la société Scierie de Compertrix

Déclare que la production de " Bois de structure a section rectangulaire classés pour sa
résistance " est conforme aux dispositions du contréle de production en usine de la norme
EN 14 081-1 : 2005 + Al : 2011 / systéme 2+ pour une utilisation en structure pour les
batiments et les ponts.

Caractéristiques essentielles Performances Spécifications techniques
harmonisées

Essences Sapin/Epicéa (WPCA) EN 1912:2012+ EN 338:2009
Résistance mécanique C18, ST-lil
Réaction au feu Ds2, d0
Traitement SARPALO 860 préventif par trempage

contre les champignons & insectes ;
classe de pénétration NP1 ; valeur de
rétention 5 g/m2.

L'organisme notifié Qualisud, 1017 Route de Pau 40800 Aire sur I’Adour identifié 1973 a
établi le certificat de conformité du systéme de Contrdle de Production gn Usine référencé
1973-CPR-125 et incorporé en annexe a la présente déclaration.

Fait a Chéalons en Cl a
Le 3 Février 2026,

Nicolas Ribére, T,

/m'
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DECLARATION DES PERFORMANCES N° 2

Dans le cadre de I'application du Réglement N° 305/2011 des produits de construction
incluant les dispositions a prendre pour le marquage CE de certains éléments de structures
en bois :

Je soussigné, Monsieur Ribére Nicolas
Gérant de la société Scierie de Compertrix

Déclare que la production de " Bois de structure a section rectangulaire classés pour sa
résistance " est conforme aux dispositions du contréle de production en usine de la norme
EN 14 081-1 : 2005 + Al : 2011 / systéme 2+ pour une utilisation en structure pour les
batiments et les ponts.

Caractéristiques essentielles Performances Spécifications techniques
harmonisées

Essence Chéne (QCXE) EN 1912:2012+ EN 338:2009
Résistance mécanique D18
Réaction au feu Ds2, d0

L'organisme notifié Qualisud, 1017 Route de Pau 40800 Aire sur I'Adour identifié 1973 a
établi le certificat de conformité du systéme de Contréle de Produgtion en Usine référencé
1973-CPR-125 et incorporé en annexe a la présente déclaration.

Fait a Chélons gh Champagne,
Le 3 Février 2026,

)

Rue Basse de Compertrix - BP 40027 - 51016 CHALONS-EN-CH. %’SXF%QZ\T Cedex
"1 e! %)3 26.68.31.49 - E‘IX ‘)3 26.70.26.85 - E m;ui 3uea ie- (ie—eﬁmper{: ix@ snmg,e tr

7.661.981




cofrac

£+, ACCREDITATION
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Certification des
=« Produits et Services

{R’Hﬂi&ﬂ Liste des sites et

QUALISUD ET SERVICES e ook CorRAc R

CERTIFICAT DE CONFORMITE DU
CONTROLE DE PRODUCTION EN USINE

Version 2 - validation de la derniere mise a jour le  7-janv.-22

En accord avec le Reglement UE n°®305/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2011
(the Construction products Regulation ou CPR) établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les
produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil,

Mis sur le marché sous le nom : SCIERIE DE COMPERTRIX SCIERIE RIBERE SARL

Rue Basse de Compertrix - BP 40027
51016 CHALONS EN CHAMPAGNE

Adresse du site de production :

Produit de construction : Bois de Structure a Section Rectangulaire classé pour sa résistance

selon la méthode du
Ciassement visuei

est conforme aux exigences du systéeme d'évaluation et de vérification de la constance des performances du
systéme 2+ et des spécifications de I'annexe ZA de la norme
EN 14081-1:2005+A1:2011

Sous le numéro: 1973-CPR-125
Fait a Aire sur I'Adour le 10 janvier 2022

Le directeur de QUALISUD
M. Frangois LUQUET

Ce certificat, édité pour la premiere fois le 28/06/2011 , reste valide tant que
la norme harmonisée, le produit de construction, la méthode de classement,
les conditions de production et les exigences du contréle de production en usine ne sont pas
modifiées de maniere significative, suspendues ou arrétées.

N° Siren : 315 002 915 / Code APE : 94127 / N° TVA intracommunautaire 31 315 002 915
Siege Social : 2 allée BriseBois - 31320 AUZEVILLE-TOLOSAN - Email : contact@qualisud.fr / www.qualisud.fr
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Numéro de version du modeéle du certificat: v8 C2+/P005/3



